
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

                             
Login: Informar a matrícula do usuário. 
 
Senha: Informar a senha do usuário. 
 

Após inserir estas informações clique no botão . 
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Módulo Micromedição 
 

No Módulo de Micro medição, é o módulo responsável em suprir de informações o 
módulo do faturamento, que estar compreendido em três módulos: Hidrômetro, Leitura e 
Medição Individualizada. 
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Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura  
 
Esta opção do sistema permite Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura na base de dados. 
Para ativar a tela, acesse: ñMicromedicao -> Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leituraò.  
 

 
 
Preenchimento dos campos  
 
Para solicitar ajuda no preenchimento dos campos da tela Alterar Leiturista do Arquivo Texto 

para Leitura, clique no link , no canto superior direito da tela. 
 

¶ Mês de Referência: Informe uma data, com o formato mm/aaaa; onde mm = mês e 
aaaa = ano. 

¶ Empresa: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 

¶ Grupo de Faturamento: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 
 
Funcionalidade dos botões 
 

 Utilize este botão para consultar de acordo com os parâmetros informados nos 
campos. 

 Utilize este botão após o botão consultar. Este botão efetua as alterações 
realizadas nos campos da consulta. 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição.   

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 
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Monitorar Leituras Transmitidas  
 
Esta opção do sistema permite Monitorar Leituras Transmitidas na base de dados. Para 
ativar a tela, acesse: ñMicromedicao -> Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leituraò.  
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Mês de Referência: Informe uma data, com o formato mm/aaaa; onde mm = mês e 
aaaa = ano. 

¶ Código da Rota: Informe um Código da Rota ou clique no botão  para pesquisar 
um Código da Rota. 

 

Para solicitar ajuda no preenchimento dos campos da tela pesquisa, clique no link , no 
canto superior direito da tela. 
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¶ Leiturista: Este campo será preenchido automaticamente após o preenchimento do 
campo ñC·digo da Rotaò. 

 
Funcionalidade dos Botões 
 
Botão   Descrição 
 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição.  

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Utilize este botão para listar as Leituras Transmitidas de acordo com os 
parâmetros que foram passados. 
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Consultar Arquivo Texto Roteiro Empresa 
 
Esta opção do sistema permite Consultar Arquivo Texto Roteiro Empresa na base de dados. 
Para ativar a tela, acesse: ñMicromedicao -> Consultar Arquivo Texto Roteiro Empresaò.  
 

 

 
 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Mês/Ano de Referência : Informe uma data, com o formato mm/aaaa; onde mm = 
mês e aaaa = ano. 

¶ Grupo de Faturamento: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 

¶ Empresa: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 

¶ Leiturista : Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 

¶ Tipo de Serviço: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 

¶ Situação Texto para Leitura: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 
o Disponível 
o Liberado  
o Em Campo  
o Não Transmitido 
o Finalizado  
o Todos 
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Após o usuário clicar no botão , os arquivos de texto serão mostrados. 
 

 
 

Para liberar um dos arquivos listados na tabela, clique no quadro branco  para que ele 

fique selecionado  e em seguida clique no botão . 
 
Para colocar um arquivo no status de não liberado, clique no quadro branco  para que ele 

fique selecionado  e em seguida clique no botão . 
 
Caso o arquivo ainda não esteja completo e caso seja necessário colocar um arquivo no 
status de Em Campo, clique no quadro branco  para que ele fique selecionado  e em 

seguida clique no botão . 
 
Caso o arquivo já esteja completo, coloque-o no status de Finalizado, clique no quadro 

branco  para que ele fique selecionado  e em seguida clique no botão . 
  



GSAN - Apostila ï Módulo de Micromedição 

 

 10 

Logo após a execução de qualquer uma das quadro operações 

( , ,  e ) o sistema mostrará a seguinte tela de 
sucesso: 
 

 
 

Para retornar ao menu Principal do sistema, clique no link . 
Para continuar a acessar a última consulta realizada, clique no link  

 
 
 
Funcionalidade dos Botões 
 
Botão   Descrição 
 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição.  

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Utilize este botão para consultar arquivos de texto para leitura de acordo com 
os parâmetros que foram passados. 

 Libera o arquivo de texto para leitura, pronto para ser faturado. 

 Não libera o arquivo de texto para leitura, o arquivo ainda está incompleto. 

 O arquivo ainda está em campo, ou seja, não está no sistema ainda. 

 Finalizar arquivo de texto para leitura, pronto para o faturamento. 

 Gera um arquivo no formato ZIP com os arquivos de texto que foram 
selecionados. 

 Clique neste botão para gerar um relatório dos arquivos de texto que foram 
selecionados. 
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Atualizar Leitura e Anormalidade 
 
Esta opção do sistema permite Atualizar Leitura e Anormalidade na base de dados. Para 
ativar a tela, acesse: ñMicromedicao -> Atualizar Leitura e Anormalidadeò.  
 

 
 

Preenchimento dos campos 
 

¶ Nome do arquivo: Clique no botão  para enviar um arquivo no 
formato .txt. 

 
Funcionalidade dos botões 
 

 Clique neste botão para atualizar as leituras e anormalidades do celular. 
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Informar Leitura por Rota 
 
Esta opção do sistema permite Informar Leitura por Rota na base de dados. Para ativar a 
tela, acesse: ñMicromedicao -> Informar Leitura por Rotaò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Localidade: Informe uma Localidade ou clique no botão  para pesquisar uma 
Localidade. Para solicitar ajuda no preenchimento dos campos da pesquisa, clique no 

link , no canto superior direito da tela. 
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¶ Setor Comercial: Informe um Setor Comercial ou clique no botão  para pesquisar 
um Setor Comercial. Para solicitar ajuda no preenchimento dos campos da pesquisa, 

clique no link , no canto superior direito da tela. 

 
¶ Código da Rota: Informe um código da Rota, com no máximo 4 caracteres. 

¶ Opções Manter e Inserir 

Á  = Selecione esta opção para manter uma Leitura por rota. 

Á  = Selecione esta opção para inserir uma Leitura por rota. 
 
Funcionalidade dos Botões 
 
Botão   Descrição 
 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição.  

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Utilize este botão para efetuar o filtro de acordo com os parâmetros informados. 
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Consultar Quadra Metragem 
 
Esta opção do sistema permite Consultar Quadra Metragem na base de dados. Para ativar a 
tela, acesse: ñMicromedicao -> Consultar Quadra Metragemò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 
¶ Atualizar:  Você deve utilizar este campo para decidir se deseja que a tela "Manter 

Quadra" seja apresentada quando o resultado do filtro retornar apenas um registro do 
banco de dados. Normalmente, ele deve ficar marcado quando se desejar efetuar uma 
alteração; e desmarcado quando se desejar efetuar uma exclusão, ou emissão de um 
relatório com o resultado do filtro. 

¶ Localidade: Informe o c·digo de uma localidade existente e tecle ñEnterò, ou clique no 
bot«o ñPesquisarò, que fica ao lado do campo. Para solicitar ajuda no preenchimento 

dos campos da pesquisa, clique no link , no canto superior direito da tela. 
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¶ Setor Comercial: Informe o código de um setor comercial existente na localidade 
informada e tecle ñEnterò, ou clique no bot«o ñPesquisarò, que fica ao lado do campo. 

Para solicitar ajuda no preenchimento dos campos da pesquisa, clique no link , 
no canto superior direito da tela. 

 
 
¶ Quadra: Este campo s· poder§ ser preenchido se o campo ñSetor comercialò for 

informado. Clique no bot«o ñPesquisarò, que fica ao lado do campo, para pesquisar o 
código de uma Quadra. Para solicitar ajuda no preenchimento dos campos da 

pesquisa, clique no link , no canto superior direito da tela.Informe o código de 
uma quadra existente na base dados.  

 

 
¶ Indicador de Uso: Selecione a opção de acordo com as suas necessidades em 

relação a situação da quadra na base de dados. Ativo, significa que só serão 
pesquisadas as quadras que estiverem ativas. Inativo, as quadras inativas. E Todos, 
serão apresentadas todas as quadras, independentemente da situação. As quadras 
inativas serão apresentadas na cor vermelha. 

 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*)  
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Funcionalidade dos botões:  
 
Botão  Descrição 

 Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de uma localidade, ou 
um setor comercial.  

 Utilize este botão para limpar as informações existentes num determinado campo da 
tela.  

 Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro da quadra na 
base de dados, de acordo com os argumentos de pesquisa informados. 

 Utilize este botão para limpar todos os campos da tela. 
 
Tela Lista de Quadra Pesquisada 
 

 
 
Funcionalidade dos botões 
 

 Utilize este botão para voltar para a tela de filtragem. 

 Utilize esses números para navegar entre as rotas listadas. 

  Utilize este botão para gerar um relatório das quadras listas. 
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Informar Subdivisões de Rota 
 
Esta opção do sistema permite Informar Subdivisões de Rota na base de dados. Para ativar 
a tela, acesse: ñMicromedicao -> Informar Subdivisões de Rotaò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Id da Rota: Clique no botão  para pesquisar um Id da Rota. Para solicitar ajuda no 

preenchimento dos campos da pesquisa, clique no link , no canto superior direito 
da tela. 

 
¶ Quadra Inicial: Informe uma quadra inicial, com no máximo 4 caracteres. 

¶ Quadra Final: Informe uma quadra final, com no máximo 4 caracteres. 
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¶ Leiturista: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. O sistema não mostrou 
nenhuma opção para ser selecionada. 

 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

 Utilize este botão para adicionar uma rota de acordo com os parâmetros 
informados. 

 Utilize este botão para limpar os campos preenchidos. 

 Utilize este botão para concluir Informar Subdivisões de Rota. 
 
Falta tela de sucesso. Problemas com os botões Adicionar e Concluir. 
Erro ao preencher o campo ñID da Rotaò. Erro de Sistema. 
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Alterar Datas das Leituras 
 
Esta opção do sistema permite Alterar Datas das Leituras na base de dados. Para ativar a 
tela, acesse: ñMicromedicao -> Alterar Datas das Leiturasò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Grupo: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 
 
Após o preenchimento do campo, a seguinte tela aparecerá. 
 

 
 

Informe a Nova data Anterior e a Nova data Atual, para alterar as Datas das Leituras. 
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Tela de Sucesso 
 

A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando ñAlterar Datas das Leiturasò tiver sido 
realizado com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções, após ñAlterar Datas das Leiturasò. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso:  
¶ Menu Principal  Ą Para voltar à tela principal do sistema. 
¶ Alterar outras datas Ą Para realizar outra Alteração de Datas das Leituras. 
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Informar Rotas do Leiturista 
 
Esta opção do sistema permite Informar Rotas do Leiturista na base de dados. Para ativar a 
tela, acesse: ñMicromedicao -> Informar Rotas do Leituristaò. 
 

 

 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Empresa: Selecione um das opções disponíveis no sistema. 

¶ Leitutista: Selecione um das opções disponíveis no sistema. Após informas este 
campo, aparecerá na tela a seguinte funcionalidade: 
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¶ Código da Rota: Clique no botão  para pesquisar um Código da Rota. Para 

solicitar ajuda no preenchimento dos campos da pesquisa, clique no link , no 
canto superior direito da tela. 

 
 

Após a seleção do código da rota, clique no botão  para adicionar a rota.  
 
Para remover uma rota adiciona, selecione o item a ser removido e clique no botão 

. 
 

Funcionalidade dos botões  
 

Botão   Descrição 
 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Este botão insere os dados que foram informados nos campos no banco 
de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 

A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando ñInformar Rotas do Leituristaò tiver sido 
realizado com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções, após ñInformar Rotas do Leituristaò. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso:  
¶ Menu Principal  Ą Para voltar à tela principal do sistema. 
¶ Realizar outra atualização de Rota X Leiturista Ą Para realizar outra atualização de 

Rota X Leiturista. 
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Manter Anormalidade de Consumo 
 
Esta opção do sistema permite Manter Anormalidade de Consumo na base de dados. Para 
ativar a tela, acesse: ñMicromedicao -> Hidrometro -> Manter Anormalidade de Consumoò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 
¶ Para que a filtragem seja direcionada diretamente para a opção atualizar, esta opção 

 deverá ser marcada. Caso contrário, a filtragem direcionará para a tela de 
Manter. 

¶ Código: Informe um código, com no máximo 2 caracteres.  

¶ Descrição: Informe uma Descrição, com no máximo 25 caracteres. 

¶ Descrição Abreviada: Informe uma Descrição Abreviada, com no máximo 5 
caracteres. 

¶ Indicador de uso: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 
 

Funcionalidade dos botões: 
 

 Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro de acordo com 
os argumentos de informados. 

 Utilize este botão para limpar todos os campos da tela. 
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Tela Manter Anormalidade de Consumo 
 

 
 

Nesta tela, você terá a opção de remover um ou mais Anormalidade de Consumo. Para efetuar 

a remoção, clique no quadrado branco  do tipo de Anormalidade que desejar remover. 
 
 
Funcionalidade dos botões 
 

Botão   Descrição 
 

  Utilize este botão para remover o(s) registro(s) selecionado(s). 

  Utilize este botão para voltar para a tela de filtro. 

 Utilize este botão para gerar um relatório dos tipos de serviços 
selecionados. 
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Tela Atualizar Anormalidade de Consumo 
 

 
 
Nesta tela, o usuário poderá modificar as informações das anormalidades de consumo que 

foram selecionados. Efetue as alterações necessárias e clique no botão .  
 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

   Utilize este botão para voltar à tela anterior. 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Este botão Atualiza os dados que foram informados nos campos no 
banco de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 
Este sub-módulo apresentará duas telas de sucessos diferentes, que dependerão da 
funcionalidade que o usuário escolher: Remover ou Alterar Anormalidade de Consumo. 
 

A tela de sucesso de Atualização será apresentada após clicar no botão , e não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Atualização Anormalidade de 
Consumo tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções após a Atualização da Anormalidade de Consumo. 
Escolha a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 
¶ Realizar outra Manutenção de Anormalidade de Consumo --> Para ativar, 

novamente, a opção Atualizar Anormalidade de Consumo. 
 

A tela de sucesso de Remoção será apresentada após clicar no botão , e não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Remoção Anormalidade de Consumo 
tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções após a Remoção da Anormalidade de Consumo. 
Escolha a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 

¶ Realizar outra Manutenção de Anormalidade de Consumo --> Para ativar, 
novamente, a opção Manter Anormalidade de Consumo. 
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Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro 
 
Esta opção do sistema permite Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro na base de 
dados. Para ativar a tela, acesse: ñMicromedicao -> Hidrometro -> Manter Local de 
Armazenagem do Hidrômetroò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 
¶ Para que a filtragem seja direcionada diretamente para a opção atualizar, esta opção 

 deverá ser marcada. Caso contrário, a filtragem direcionará para a tela de 
Manter. 

¶ Código: Informe um código, com no máximo 5 caracteres.  

¶ Descrição: Informe uma Descrição, com no máximo 45 caracteres. 

¶ Descrição Abreviada: Informe uma Descrição Abreviada, com no máximo 5 
caracteres. 

¶ Indicador de Oficina: Selecione uma das opções disponíveis no sistema; Sim, Não 
ou Todos. 

¶ Indicador de uso: Selecione uma das opções disponíveis no sistema; Ativo, Inativo 
ou Todos. 

 
Funcionalidade dos botões: 

 

 Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro de acordo com 
os argumentos de informados. 

 Utilize este botão para limpar todos os campos da tela. 
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Tela Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro 
 

 
 

Nesta tela, você terá a opção de remover um ou mais Local de Armazenagem do Hidrômetro. 

Para efetuar a remoção, clique no quadrado branco  do Local de Armazenagem do 
Hidrômetro que desejar remover. 
 
 
Funcionalidade dos botões 
 

Botão   Descrição 
 

  Utilize este botão para remover o(s) registro(s) selecionado(s). 

  Utilize este botão para voltar para a tela de filtro. 

 Utilize este botão para gerar um relatório dos tipos de serviços 
selecionados. 
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Tela Atualizar Local de Armazenagem do Hidrômetro 
 

 
 
Nesta tela, o usuário poderá modificar as informações do Local de Armazenagem do 
Hidrômetro que foram selecionados. Efetue as alterações necessárias e clique no botão 

.  
 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

   Utilize este botão para voltar à tela anterior. 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Este botão Atualiza os dados que foram informados nos campos no 
banco de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 
Este sub-módulo apresentará duas telas de sucessos diferentes, que dependerão da 
funcionalidade que o usuário escolher: Remover ou Alterar Local de Armazenagem do 
Hidrômetro. 

A tela de sucesso de Atualização será apresentada após clicar no botão , e não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Atualização Local de Armazenagem 
do Hidrômetro tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções após a Atualização do Local de Armazenagem do 
Hidrômetro. Escolha a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela 
de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 
¶ Realizar outra Manutenção de Local de Armazenagem do Hidrômetro --> Para 

ativar, novamente, a opção Atualizar Local de Armazenagem do Hidrômetro. 
 

A tela de sucesso de Remoção será apresentada após clicar no botão , e não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Remoção Local de Armazenagem do 
Hidrômetro tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções após a Remoção do Local de Armazenagem do 
Hidrômetro. Escolha a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela 
de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 

¶ Realizar outra Manutenção de Local de Armazenagem do Hidrômetro --> Para 
ativar, novamente, a opção Manter Anormalidade de Consumo. 
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Inserir Local de Armazenagem do Hidrômetro 
 
Esta opção do sistema permite Inserir Local de Armazenagem do Hidrômetro na base de 
dados. Para ativar a tela, acesse: ñMicromedicao -> Hidrometro -> Inserir Local de 
Armazenagem do Hidrômetroò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Descrição: Informe uma Descrição, com no máximo 45 caracteres. 

¶ Descrição Abreviada: Informe uma Descrição Abreviada, com no máximo 5 
caracteres. 

¶ Indicador de Oficina: Selecione uma das opções disponíveis no sistema, Sim ou 
Não. 

 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

 Utilize este botão para limpar os campos que já foram preenchidos. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Utilize este botão para inserir os dados dos campos no banco de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 

A tela de sucesso da Inserção será apresentada após clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Inserção Local de Armazenagem do 
Hidrômetro tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará três opções após a Inserção do Local de Armazenagem do 
Hidrômetro. Escolha a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela 
de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 
¶ Inserir outro Local de Armazenagem do Hidrômetro --> Para ativar, novamente, a 

opção Inserir Hidrômetro Relojoaria. 
¶ Atualizar Local de Armazenagem do Hidrômetro Inserida Ą Para realizar 

modificações no registro que foi inserido por último. 
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Inserir Hidrômetro Relojoaria 
 
Esta opção do sistema permite Inserir Hidrômetro Relojoaria na base de dados. Para ativar a 
tela, acesse: ñMicromedicao -> Hidrometro -> Inserir Hidrômetro Relojoariaò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Descrição: Informe uma Descrição, com no máximo 40 caracteres. 
 

Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

 Utilize este botão para limpar os campos que já foram preenchidos. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Utilize este botão para inserir os dados dos campos no banco de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 

A tela de sucesso da Inserção será apresentada após clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Inserção Hidrômetro Relojoaria tiver 
sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções após a Inserção do Hidrômetro Relojoaria. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 
¶ Inserir outro(a) Hidrômetro Relojoaria--> Para ativar, novamente, a opção Inserir 

Hidrômetro Relojoaria. 
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Inserir Capacidade Hidrômetro 
 
Esta opção do sistema permite Inserir Capacidade Hidrômetro na base de dados. Para ativar 
a tela, acesse: ñMicromedicao -> Hidrometro -> Inserir Capacidade Hidrômetroò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Descrição: Informe uma Descrição, com no máximo 20 caracteres. 

¶ Descrição Abreviada: Informe uma Descrição Abreviada, com no máximo 6 
caracteres. 

¶ Número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro: Informe um Número mínimo 
de dígitos de leitura do hidrômetro, com no máximo 1 caractere. 

¶ Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro: Informe um Número máximo 
de dígitos de leitura do hidrômetro, com no máximo 1 caractere. 

¶ Número de ordem da capacidade do hidrômetro: Informe um Número de ordem da 
capacidade do hidrômetro, com no máximo 2 caractere. 

¶ Código da Capacidade do hidrômetro: Informe um Código da Capacidade do 
hidrômetro, com no máximo 1 caractere. 

 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

 Utilize este botão para limpar os campos que já foram preenchidos. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Utilize este botão para inserir os dados dos campos no banco de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 

A tela de sucesso da Inserção será apresentada após clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Inserção Capacidade Hidrômetro tiver 
sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará três opções após a Inserção da Capacidade Hidrômetro. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 

¶ Inserir outra Capacidade do Hidrômetro Ą Para inserir outra Capacidade do 
Hidrômetro. 

¶ Atualizar Capacidade do Hidrômetro Inserida Ą Para atualizar a capacidade do 
hidrômetro inserida por último. 
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Inserir Anormalidade de Consumo 
 
Esta opção do sistema permite Inserir Anormalidade de Consumo na base de dados. Para 
ativar a tela, acesse: ñMicromedicao -> Hidrometro -> Inserir Anormalidade de Consumoò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Descrição: Informe uma Descrição, com no máximo 15 caracteres. 

¶ Descrição Abreviada: Informe uma Descrição Abreviada, com no máximo 5 
caracteres. 

¶ Mensagem da Conta: Informe uma mensagem da conta, com no máximo 100 
caracteres. 

 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Utilize este botão para inserir os dados dos campos no banco de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 

A tela de sucesso da Inserção será apresentada após clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Inserção Anormalidade de Consumo 
tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará três opções após a Inserção da Anormalidade de Consumo. Escolha 
a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 

¶ Inserir outra Anormalidade de Consumo Ą Para inserir outra Anormalidade de 
Consumo. 

¶ Atualizar Anormalidade de Consumo Inserida Ą Para atualizar a Anormalidade de 
Consumo inserida por último. 
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Manter Diâmetro do Hidrômetro 
 
Esta opção do sistema permite Manter Diâmetro do Hidrômetro na base de dados. Para 
ativar a tela, acesse: ñMicromedicao -> Hidrômetro -> Manter Diâmetro do Hidrômetroò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 
¶ Para que a filtragem seja direcionada diretamente para a opção atualizar, esta opção 

 deverá ser marcada. Caso contrário, a filtragem direcionará para a tela de 
Manter. 

¶ Código: Informe um código, com no máximo 12 caracteres.  

¶ Descrição: Informe uma Descrição, com no máximo 30 caracteres. 

¶ Descrição Abreviada: Informe uma Descrição Abreviada, com no máximo 5 
caracteres. 

¶ Número da Ordem: Informe um Número da Ordem, com no máximo 5 caracteres. 

¶ Indicador de uso: Selecione uma das opções disponíveis no sistema; Ativo, Inativo 
ou Todos. 

 
Funcionalidade dos botões: 

 

 Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro de acordo com 
os argumentos de informados. 

 Utilize este botão para limpar todos os campos da tela. 
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Tela Manter Diâmetro do Hidrômetro 
 

 
 
Nesta tela, você terá a opção de remover um ou mais Diâmetro do Hidrômetro. Para efetuar a 

remoção, clique no quadrado branco  do Diâmetro do Hidrômetro que desejar remover. 
 
 
Funcionalidade dos botões 
 

Botão   Descrição 
 

  Utilize este botão para remover o(s) registro(s) selecionado(s). 

  Utilize este botão para voltar para a tela de filtro. 

 Utilize este botão para gerar um relatório dos tipos de serviços 
selecionados. 
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Tela Atualizar Diâmetro do Hidrômetro 
 

 
 
Nesta tela, o usuário poderá modificar as informações do Diâmetro do Hidrômetro que foram 

selecionados. Efetue as alterações necessárias e clique no botão .  
 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

   Utilize este botão para voltar à tela anterior. 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Este botão Atualiza os dados que foram informados nos campos no 
banco de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 
Este sub-módulo apresentará duas telas de sucessos diferentes, que dependerão da 
funcionalidade que o usuário escolher: Remover ou Alterar Diâmetro do Hidrômetro. 
 

A tela de sucesso de Atualização será apresentada após clicar no botão , e não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Atualização Diâmetro do Hidrômetro 
tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções após a Atualização do Diâmetro do Hidrômetro. Escolha 
a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 
¶ Realizar outra Manutenção do Diâmetro do Hidrômetro --> Para ativar, novamente, 

a opção Atualizar Diâmetro do Hidrômetro. 
 

A tela de sucesso de Remoção será apresentada após clicar no botão , e não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Remoção Diâmetro do Hidrômetro 
tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções após a Remoção Diâmetro do Hidrômetro. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 

¶ Realizar outra Manutenção Diâmetro do Hidrômetro --> Para ativar, novamente, a 
opção Manter Diâmetro do Hidrômetro. 
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Manter Hidrômetro Relojoaria 
 
Esta opção do sistema permite Manter Hidrômetro Relojoaria na base de dados. Para ativar 
a tela, acesse: ñMicromedicao -> Hidrômetro -> Manter Hidrômetro Relojoariaò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 
¶ Para que a filtragem seja direcionada diretamente para a opção atualizar, esta opção 

 deverá ser marcada. Caso contrário, a filtragem direcionará para a tela de 
Manter. 

¶ Código: Informe um código, com no máximo 3 caracteres.  

¶ Descrição: Informe uma Descrição, com no máximo 20 caracteres. 

¶ Indicador de uso: Selecione uma das opções disponíveis no sistema; Ativo, Inativo 
ou Todos. 

 
Funcionalidade dos botões: 

 

 Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro de acordo com 
os argumentos de informados. 

 Utilize este botão para limpar todos os campos da tela. 
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Tela Manter Hidrômetro Relojoaria 
 

 
 
Nesta tela, você terá a opção de remover um ou mais Hidrômetro Relojoaria. Para efetuar a 

remoção, clique no quadrado branco  do Hidrômetro Relojoaria que desejar remover. 
 
 
Funcionalidade dos botões 
 

Botão   Descrição 
 

  Utilize este botão para remover o(s) registro(s) selecionado(s). 

  Utilize este botão para voltar para a tela de filtro. 
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Tela Atualizar Hidrômetro Relojoaria 
 

 
 
Nesta tela, o usuário poderá modificar as informações do Hidrômetro Relojoaria que foram 

selecionados. Efetue as alterações necessárias e clique no botão .  
 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

   Utilize este botão para voltar à tela anterior. 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Este botão Atualiza os dados que foram informados nos campos no 
banco de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 
Este sub-módulo apresentará duas telas de sucessos diferentes, que dependerão da 
funcionalidade que o usuário escolher: Remover ou Alterar Hidrômetro Relojoaria. 
 

A tela de sucesso de Atualização será apresentada após clicar no botão , e não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Atualização Hidrômetro Relojoaria 
tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções após a Atualização do Hidrômetro Relojoaria. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 
¶ Realizar outra Manutenção do Hidrômetro Relojoaria --> Para ativar, novamente, a 

opção Atualizar Hidrômetro Relojoaria. 
 

A tela de sucesso de Remoção será apresentada após clicar no botão , e não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Remoção Hidrômetro Relojoaria tiver 
sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções após a Remoção Hidrômetro Relojoaria. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 

Realizar outra Manutenção Hidrômetro Relojoaria --> Para ativar, novamente, a opção 
Manter Hidrômetro Relojoaria. 
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Inserir Diâmetro do Hidrômetro 
 
Esta opção do sistema permite Inserir Diâmetro do Hidrômetro na base de dados. Para ativar 
a tela, acesse: ñMicromedicao -> Hidrometro -> Inserir Diâmetro do Hidrômetroò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Descrição: Informe uma Descrição, com no máximo 20 caracteres. 

¶ Descrição Abreviada: Informe uma Descrição Abreviada, com no máximo 5 
caracteres. 

¶ Número da Ordem: Informe um número da ordem, com no máximo 4 caracteres. 
 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Utilize este botão para inserir os dados dos campos no banco de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 

A tela de sucesso da Inserção será apresentada após clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Inserção Diâmetro do Hidrômetro 
tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará três opções após a Inserção do Diâmetro do Hidrômetro. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 

¶ Inserir outro Diâmetro do Hidrômetro Ą Para inserir outro Diâmetro do Hidrômetro. 

¶ Atualizar Diâmetro do Hidrômetro Inserida Ą Para atualizar o Diâmetro do 
Hidrômetro inserido por último. 
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Inserir Marca de Hidrômetro 
 
Esta opção do sistema permite Inserir Marca de Hidrômetro na base de dados. Para ativar a 
tela, acesse: ñMicromedicao -> Hidrometro -> Inserir Marca de Hidrômetroò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 

¶ Descrição: Informe uma Descrição, com no máximo 30 caracteres. 

¶ Descrição Abreviada: Informe uma Descrição Abreviada, com no máximo 3 
caracteres. 

¶ Validade da Revisão: Informe uma Validade da revisão, com no máximo 3 
caracteres. 

¶ Código da Marca: Informe um Código da Marca, com no máximo 1 caractere. 
 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Utilize este botão para inserir os dados dos campos no banco de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 

A tela de sucesso da Inserção será apresentada após clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Inserção da Marca do Hidrômetro 
tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará três opções após a Inserção da Marca do Hidrômetro. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 

¶ Inserir outra Marca do Hidrômetro Ą Para inserir outra Marca do Hidrômetro. 

¶ Atualizar Marca do Hidrômetro Inserida Ą Para atualizar a Marca do Hidrômetro 
inserido por último. 
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Manter Marca de Hidrômetro 
 
Esta opção do sistema permite Manter Marca de Hidrômetro na base de dados. Para ativar a 
tela, acesse: ñMicromedicao -> Hidrômetro -> Manter Marca de Hidrômetroò. 
 

 
 
Preenchimento dos campos 
 
¶ Para que a filtragem seja direcionada diretamente para a opção atualizar, esta opção 

 deverá ser marcada. Caso contrário, a filtragem direcionará para a tela de 
Manter. 

¶ Descrição: Informe uma Descrição, com no máximo 20 caracteres. 

¶ Descrição Abreviada: Informe uma Descrição Abreviada, com no máximo 3 
caracteres. 

¶ Validade da Revisão: Informe uma Validade da Revisão, com no máximo 3 
caracteres. 

¶ Situação: Selecione uma das opções disponíveis no sistema; Ativo, Inativo ou Todos. 
 

Funcionalidade dos botões: 
 

 Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro de acordo com 
os argumentos de informados. 

 Utilize este botão para limpar todos os campos da tela. 
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Tela Manter Marca do Hidrômetro 
 

 
 
Nesta tela, você terá a opção de remover um ou mais Marca do Hidrômetro. Para efetuar a 

remoção, clique no quadrado branco  do Marca do Hidrômetro que desejar remover. 
 
 
Funcionalidade dos botões 
 

Botão   Descrição 
 

  Utilize este botão para remover o(s) registro(s) selecionado(s). 

  Utilize este botão para voltar para a tela de filtro. 
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Tela Atualizar Marca de Hidrômetro 
 

 
 
Nesta tela, o usuário poderá modificar as informações do Marca de Hidrômetro que foram 

selecionados. Efetue as alterações necessárias e clique no botão .  
 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão   Descrição 
 

   Utilize este botão para voltar à tela anterior. 

 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 

 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 

 Este botão Atualiza os dados que foram informados nos campos no 
banco de dados. 
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Tela de Sucesso:  
 
Este sub-módulo apresentará duas telas de sucessos diferentes, que dependerão da 
funcionalidade que o usuário escolher: Remover ou Alterar Marca do Hidrômetro. 
 

A tela de sucesso de Atualização será apresentada após clicar no botão , e não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Atualização Marca do Hidrômetro 
tiver sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções após a Atualização da Marca do Hidrômetro. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 
¶ Realizar outra Manutenção de Marca do Hidrômetro --> Para ativar, novamente, a 

opção Atualizar Marca do Hidrômetro. 
 

A tela de sucesso de Remoção será apresentada após clicar no botão , e não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a Remoção Marca do Hidrômetro tiver 
sido realizada com sucesso.  
 

 
 
O sistema apresentará duas opções após a Remoção Marca do Hidrômetro. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
¶ Menu Principal  --> Para voltar à tela principal do sistema. 

¶ Realizar outra Manutenção Marca do Hidrômetro --> Para ativar, novamente, a 
opção Manter Marca do Hidrômetro. 










































































































